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Sambutan Rektor

Bismillaahirrahmaanirrahiim. 

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa 

Seminar Nasional Riset & Inovasi Teknologi (SiNaRInT) ini dapat 

diselenggarakan oleh Institut Teknologi Padang pada Tahun 2022 ini. 

Seminar Nasional Riset & Inovasi Teknologi (SiNaRInT) adalah seminar 

nasional yang dilaksanakan setiap tahun oleh  Fakultas Teknik Institut 

Teknologi Padang. 

Seminar ini  merupakan agenda rutin Institut Teknologi Padang guna 

meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi, instansi penelitian dan industri, 

sehingga dengan sinergi tersebut diharapkan membuka peluang kerjasama 

penelitian dan pengembangan (Research & Development) untuk mendukung tranformasi perguruan tinggi 

menuju kampus merdeka. 

Pada Seminar ini, dipaparkan hasil penelitian riset dan terapan dari para peneliti di perguruan tinggi 

(dosen dan mahasiswa), instansi maupun praktisi khususnya dalam disiplin ilmu teknik/rekayasa. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik kepada semua pihak 

yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, 

sehingga langkah kita dalam membangun bangsa dan negara melalui kegiatan ini menjadi berkah. 

Secara Khusus kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

1.  Ketua serta pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang yang telah memberi dukungan terhadap 

    penyelenggaraan Seminar Nasional Riset & Inovasi Teknologi (SiNaRInT) Tahun 2022 ini. 

2.  Bapak Ibu Pimpinan, Pejabat Struktural, dosen, karyawan, tenaga kependidikan dan para pemangku 

    kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan Seminar Nasional Sinarint Tahun 2022 ini. 

3.  Bapak Prof. Dr. Ir. M. Yahya, M.Sc., dan Prof. Iswandi Imran, M.A.Sc. Ph.D yang telah berperan sebagai 

    Keynote Speaker pada Seminar Nasional Sinarint Tahun 2022 ini. 

4.  Kampus Kebanggaan Kami yang telah berkolaborasi dan menjadi Co-Host dalam penyelenggaraan 

     Seminar Nasional Sinarint Tahun 2022 ini, diantaranya ; 

               - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung 

               - Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Payakumbuh 

               - Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) 

               - Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar 

               - Universitas Pancasila (UP) 

5. Panitia penyelenggara Seminar Nasional Sinarint Tahun 2022 yang telah bekerja keras 

    menyukseskan acara ini. 

6. Seluruh Peserta SiNaRInT yang dengan sangat antusias melakukan presentasi dan 

     berpartisipasi aktif dalam mengikuti acara ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pada pelaksanaan Seminar Nasional Riset & Inovasi 

Teknologi (SiNaRInT) oleh Institut Teknologi Padang, belumlah sempurna. Masih banyak kekurangan 

dalam berbagai aspek. Kekurangan ini sudah tentu menimbulkan rasa kurang puas dalam diri Saudara. 

Untuk itu, saya atas nama pimpinan Institut Teknologi Padang dan Penyelenggara Seminar Nasional 

Riset & Inovasi Teknologi (SiNaRInT) tahun 2022, memohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, 

Amin! 

Wabillahi taufik wal hidayah, Assalamu'alikum warrahmatullahi wabarrakatuh. 

Dr. Ir. Hendri Nofrianto, M.T.

Rektor Institut Teknologi Padang
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Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah Nya 
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ABSTRAK  
 

Penggunaan lantai beton pada pabrik aki untuk ruangan container charge, yang operasionalnya  

berhubungan langsung  dengan asam sulfat sering menimbulkan masalah seperti terjadinya keretakan pada 

lantai dan spalling, hal ini disebabkan beton memiliki ketahanan terhadap asam sulfat terbatas. Salah satu 

solusi dengan melapisi permukaan beton dengan komposit matrik epoxy dengan cara dicoating. Namun 

tetap ada beberapa masalah yang perlu ditingkatkan seperti :  kuat tekan, ketahanan terhadap asam sulfat 

dan mengurangi biaya.  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja komposit epoxy matrik dengan  

penggunaan filler semen dan pasir silika. Pengujian yang dilakukan adalah uji tekan dan uji ketahanan 

terhadap asam sulfat.  Hasil penelitian menunjukan penggunaan filler semen  dengan persentase 45% dapat 

meningkatkan kuat tekan sebesar  59% ( 78 MPa) dan filler pasir silika dengan persentase pasir silika 45%, 

kuat tekan meningkat 35% (66 MPa)  dari kuat tekan kontrol (49 MPa).  Kemudian terjadi peningkatan 

ketahanan terhadap asam sulfat yakni dengan perubahan berat 0,1% dan 0,2%, selain itu penggunanan filler 

semen dan pasir silika dapat mengurangi biaya.  

Benefit dari penelitian ini menunjukkan  komposit matrik epoxy dengan filler semen dan pasir silika dapat 

diaplikasikan pada lantai beton dan elemen struktur lainnya pada lingkungan yang mengandung asam sulfat.   

 
Kata kunci: Asam sulfat, keretakan, komposit matrik epoxy, filler semen , filler pasir silika. 

 

 

ABSTRACT 
The use of concrete floors in battery factories for container charge rooms, whose operations are directly 

related to sulfuric acid often causes problems such as cracks on the floor and spalling, this is because 

concrete has limited resistance to sulfuric acid. One solution is to coat the concrete surface with an epoxy 

matrix composite by coating it. However, there are still some problems that need to be improved such as: 

compressive strength, resistance to sulfuric acid and reduce costs. This study aims to improve the 

performance of the epoxy matrix composite with the use of cement filler and silica sand. The tests carried 

out were compressive tests and tests for resistance to sulfuric acid. The results showed the use of cement 

filler with a percentage of 45% can increase the compressive strength by 59% (78 MPa) and silica sand 

filler with a percentage of silica sand 45%, the compressive strength increased by 35% (66MPa) from the 

control compressive strength (49 MPa). Then there was an increase in resistance to sulfuric acid with 

changes in weight of 0.1% and 0.2%, besides the use of cement filler and silica sand can reduce costs. 

The benefits of this research show that an epoxy matrix composite with cement filler and silica sand can be 

applied to concrete floors and other structural elements in an environment containing sulfuric acid. 

 

Keywords: Sulfuric acid, cracks, epoxy matrix composites, cement fillers, silica sand fillers. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pelat lantai beton bertulang merupakan elemen struktur penting pada konstruksi 

bangunan gedung, industri, jembatan dan bangunan infrastruktur [1]. Pada bangunan 

industri Accu (Aki) khusus di ruangan container charge, pelat lantai yang digunakan harus 

tahan terhadap asam sulfat. Sedangkan beton pada lingkungan asam terjadi penurunan 

kuat tekan dan  durabilitas [2,3,4].  
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Beberapa peneliti telah memperlihatkan menurunnya sifat properties beton pada 

lingkungan agresif dan asam sulfat tinggi. Hal ini berakibat menurunnya PH beton  yang 

akan merusak lapisan pasif pada beton dengan durasi detik hingga bertahun-tahun  [5,6,7].   

 

Secara visual kerusakan pada lantai  industri  aki, terjadi keretakan yang selama ini 

diperbaikan dengan cara diinjeksi menggunakan material epoxy [8]. Epoxy merupakan 

polimer thermoset yang terbentuk dari reaksi resin epoksida dengan hardener atau 

pengeras poliamina [9,10].  Epoxy memiliki keunggulang antara lain kuat tekan yang 

tinggi, dapat mengisi celah yang kecil 0,1 mm, waktu setting yang cepat dan mudah 

diaplikasikan. [11]. Namun sayangnya perbaikan keretakan pada pelat lantai dengan cara 

injeksi epoxy bukan solusi yang tepat khususnya pada lantai pabrik Aki.  

 

Salah satu potensi mengatasi kerusakan pelat beton pada lantai pabrik aki tersebut, dengan 

melapisi dengan bahan epoxy dengan cara dicoating. Hanya saja penggunaan epoxy 

dengan cara tersebut akan memerlukan biaya yang tinggi.  

 

Penelitian ini suatu upaya untuk memberikan solusi pada pelat lantai pabrik aki,  yakni 

meningkatkan kuat tekan, ketahanan terhadap asam sulfat, dan mengurangi biaya pada 

komposit matrik epoxy. Upaya tersebut dengan cara menggunakan filler semen dan pasir 

silika.  

 

2. MATERIAL DAN METODOLOGI  

2.1. Material  

Epoxy terdiri dari dua komponen resin dan hardener seperti tampak pada Gambar 1. tipe 

resin GY 250 dan hardener Aradur tipe 2963 eks Huntsman.  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                               

                                    (a)                                  (b) 

Gambar 1. Komposit matrik epoxy (a) resin dan (b) hardener  

 

Filler yang digunakan semen Ordinary Portland Cement (OPC)/ sementipe I, dan filler 

pasir silika, digunakan pasir silika Bangka.  
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Gambar 2. Filler  (a) semen dan (b) pasir silika 

 

2.2. Benda uji  

Pembuatan benda uji,  matrik komposit dengan perbandingan resin dan hardener  adalah 

2 : 1  perbandingan berat. Kemudian  untuk persentase filler semen dan pasir silika  

secara lengkap terlihat pada Tabel 1. E0 adalah komposit epoxy matrik tanpa filler 

sebagai kontrol, ES1,ES2, ES3 dan ES4 adalah komposit matrik epoxy dengan  filler 

semen dengan persentase 15%, 25%, 35%,dan 45% dari berat Epoxy.  Sedangkan 

EP1,EP2,EP3 dan EP4 merupakan komposit matrik epoxy dengan filler pasir silika 

sebesar 15%, 25%, 35%, dan 45%.   

 

Tabel 1: Kebutuhan Material Komposit Epoxy 

Kode 

Benda 

Uji 

Epoxy (Kg) 
Persentase  

Filler(%) 

Filler (Kg) 

 

Resin  

  

Hardener  

Semen Pasir 

silika  

E0 2 1 0 0 0 

ES1 2 1 15 0,45 0 

ES2 2 1 25 0,75 0 

ES3 2 1 35 1,05 0 

ES4 2 1 45 1,35 0 

EP1 2 1 15 0 0,45 

EP2 2 1 25 0 0,75 

EP3 2 1 35 0 1,05 

EP4 2 1 45 0 1,35 
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2.3. Metodologi  

Metode eksperimental dilakukan dengan membuat benda uji komposit matrik epoxy dengan 

filler semen dan filler pasir silika sesuai dengan Tabel 1. Benda uji berupa kubus  dengan 

ukuran  5 cm × 5 cm × 5 cm  sesuai dengan ASTM C 109/C109M  [14]  sebanyak 3 buah 

untuk tiap kode benda uji dengan curing pada ambient temperature.  

 

 

 

(a)                                              (b)                                          (c) 

 

Gambar 3.  (a) Benda uji mortar dan (b) curing  benda uji  dan (c). alat uji tekan 

 

 

Kemudian pada benda uji dilakukan uji kuat tekan dengan alat UTS pada  umur 1,3,7, 

dan 28 hari, di laboratorium teknik sipil Universitas Pancasila.  

Pengujian ketahanan terhadap asam sulfat dilakukan dengan cara perendaman terhadap 

benda uji pada  umur 28 hari, selama 30 hari. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

benda uji komposit matrik epoxy filler semen dan  pasir silika terhadap asam sulfat 

dengan  mengukur perubahan dimensi ukuran  dan berat benda uji sebelum dan sesudah 

perendaman untuk tiap tipenya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Perendaman benda uji dengan larutan asam sulfat dan 

keterangan dimensi ukuran  

 

Benda uji kubus ukuran  (5 x 5 x 5)  diperlihatkan pada Tabel 2 dengan penjelasan sebagai 

berikut  dimensi ukuran XA = sisi X  awal (sebelum direndam), XS ukuran Sisi X akhir 

(setelah perendamaman, YA ukuran sisi Y awal (sebelum perendaman) dan YS ukuran 

sisi Y setelah perendam dan ZA dan ZS pada sisi Z. Kemudian BA adalah berat awal 

sebelum perendaman dan BS berat akhir setelah perendaman  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Kuat Tekan 

Hasil pengujian kuat tekan komposit matrik epoxy dapat dilihat pada Gambar 5. di bawah. 

terlihat kuat tekan (E0) adalah 49 MPa, pada ES4 kuat tekan adalah 78 MPa. Hal ini 

menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 59 %. Selanjutnya ES3 terjadi peningkatan 

sebesar 39%, ES2 sebesar  22%, ES1  sebesar 4% Sedangkan kuat tekan yang dihasilkan 

komposit matrik epoxy dengan filler pasir silika  EP4  sebesar 35% ( 66 MPa), EP3 

sebesar  33%( 65 MPa) , EP2 sebesar 24% (  61 MPa   ) dan EP1 sebesar 20% ( 59 MPa) 

 

Peningkatan kuat tekan pada komposit matrik epoxy dengan filler semen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kuat tekan dengan filler semen, hal ini disebabkan filler semen 

dapat bereaksi secara kimia sedangkan filler pasir silika berfungsi sebagai filler (pengisi) 

saja.  

 

 
 

Gambar 5. Hasil kuat tekan komposit matrik epoxy 

 

Berdasarkan hasil uji kuat tekan menunjukkan bahwa komposit matrik epoxy terjadi  

peningkatan kuat pada filler semen dan pasir silika seiiring peningkatan persentase filler,  

hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga mempertlihatkan penurunan 

kuat tekan pada persentase 50% [16].  Hasil ini menunjukan penggunaan filler semen dan 

pasir silika secara signifikan meningkatkan kuat tekan dan lebih murah dari segi harga.  

 

3.2. Pengujian ketahanan terhadap asam sulfat 

Hasil  uji ketahanan terhadap asam sulfat dapat dilihat pada Tabel 2. Memperlihatkan 

perubahan dimensi ukuran dan perubahan berat sebelum dan sesudah perendaman  
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Tabel 2: Dimensi ukuran dan perubahan berat  komposit matrik epoxy  

sebelum dan sesudah perendaman asam sulfat 

 

No Kode 

Benda 

uji 

                            Dimensi ( Cm)  Berat (Gr) Δ 

berat 

XA XS YA YS ZA ZS BA BS % 

1 E0 5 5,2 5 4,9 5 5,3 131,5 134,2 2,1 

2 ES1 5 5 5 5 5 4,7 154,2 155,4 0,8 

3 ES2 5 4,9 5 4,8 5 5 151,7 152,4 0,5 

4 ES3 5 4,9 5 4,9 5 4,9 156,2 158,5 1,5 

5 ES4 5 5 5 5 5 5 166,7 166,9 0,1 

6 EP1 5 5 5 5 5 5,3 147,8 148,1 0,2 

7 EP2 5 4,8 5 5,1 5 5,2 155,8 156,7 0,6 

8 EP3 5 4,8 5 5,1 5 5,2 159,7 160,1 0,3 

9 EP4 5 5 5 5,1 5 5 171,6 171,9 0,2 

 

Hasil uji ketahanan terhadap asam sulfat dapat dilihat pada Tabel 2. Pada benda uji EP0 

terjadi perubahan dimensi ukuran semua XS: 5,2 cm , ZS: 5,3cm dan YS terjadi 

perubahan ukuran menjadi 4,9cm menunjukkan telah terjadi degradasi. Sedangkan pada 

perubahan berat terjadi peningkatan berat sebesar 2,1%, hal ini menunjukan adanya 

penyerapan asam sulfat pada benda uji. Kedua hal tersebut akibat kurangnya ketahanan 

terhadap asam sulfat, hal ini menunjukan kurangnya benda uji terhadap ketahanan 

terhadap  asam sulfat.  

 

Kemudian pada benda uji ES4 tidak terjadi perubahan dimensi ukuran dari kubus yang 

direndam yakni 5 x5 x5 cm dan perubahan berat sebesar 0,1%. Hal ini menunjukan 

kestabilan dimensi ukuran dan perubahan berat setelah perendaman. Kestabilan ukuran 

dan perubahan berat menunjukan bahwa komposit matrik epoxy dengan filler semen 

sebanyak 45% memiliki ketahan terhadap Asam sulfat yang tinggi 

 

Komposit dengan filler pasir silika EP4 dengan persentase 45% , memperlihatkan hasil 

yang relatif sama dengan filler semen hanya ada perubahan dimensi ukuran yang relatif 

kecil.  

 

4. KESIMPULAN 

Filler semen dan pasir silika secara signifikan meningkatkan kuat tekan pada komposit 

matrik epoxy kontrol 48,65 MPa. Filler semen dengan persentase 45% terjadi 

peningkatan kuat tekan sebesar 60,2% ( 77,95 MPa). Untuk filler pasir silika dengan 

persentase 45%, kuat tekan sebesar 35,75% ( 66,04 MPa).  

 

Efek  filler semen dan pasir silika persentase 45% dapat meningkatkan ketahanan 

terhadap asam sulfat dengan perubahan terkecil yakni 0,1 %  untuk filler semen dan 0,2% 

untuk filler pasir silika.   
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